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초점거리

렌즈밝기 (F)

사용 촬상소자

마운트 유형

시평 시야각 (1/1.8”)

M.O.D

TV 왜곡 (1/1.8”)

아이리스 유형

DC-Iris

컨트롤 유형

동작 온도

크기

무게

DC 모터

동작

3.6 ~ 10.0mm

F1.5

1/1.8”

CS

86° ~ 33°

0.3m

-18% (wide)

DC-Iris

Driving Coil : 190Ω at 20°C

Damping Coil : 560Ω at 20°C

보관 온도 : -30°C ~ 70°C

Voltage (Open) : 3.5 ~ 5.0V

Voltage (Close) : <0.5V

줌 : 수동

포커스 : 수동

-20°C ~ 60°C

42.4(W) x 47.2(H) x 43.9(D)mm

46g

 

 

1 Damping(-) 

2 Damping(+) 

3 Driving(+) 

4 Driving(-) 

Connector 
Square 4 pin JEITA Standard 

Cable Length 250mm 

LCVM-R3610D

단위 : mm

• 4K 렌즈

• 3.6~10.0mm

• 렌즈밝기 F1.5

• 1/1.8” 이미지 센서

• DC 오토 아이리스

• CS 마운트용 렌즈

제품특징 주요사양

외관도

LCVM-R3610D

4K CS 가변렌즈

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.


